
Made in Italy

L/F 900
Diagnostischer Rauch Leck-FINDER

Lecks mit Rauch und Farbstoffen finden
Die meisten Lecks werden in weniger als 5 Minuten gefunden!!

Der                                DIagnostIscher rauch Leck-FInDer ist ein funktionsreiches 
gerät, das es Werkstätten heutzutage ermöglicht, eine ganze reihe an Fahrzeug-Lecktests 
durchzuführen.

Lecks finden in:
➲	 Ansaug-/Induktionsanlagen
➲	 Auspuffanlagen
➲	 Turbo-Systeme
➲	 EVAP-Systeme
➲	 AGR-Systeme
➲	 Krümmer
➲	 Verschlüsse / Dichtungen / Armaturen
➲	 Schläuche / Leitungen
➲	 Wind & Wasser-Leckagen
... und vielem mehr



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a 
direzione e coordinamento di Minio srl -  
A sole shareholder Minio company
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Diagnostischer Rauch Leck-FINDER

TEchNIschE DaTEN➤	 Vermeidet ein erneutes Auftreten.

➤	 Lecks schnell mit Rauch und Farbstoffen finden. Die meisten Lecks 
werden in weniger als 5 Minuten gefunden.

➤	 Mit Diagnostic Smoke® Technologie, die von Automobilherstellern in 41 
Ländern in Auftrag gegeben wurde.

➤	 Funktionsabruf über eine Taste.

➤	 Durchflussmesser misst Leckgröße.

➤	 Vakuum / Druck-Abfallanzeige misst Leckgröße.

➤	 Rauchvolumenkontrolle stellt das richtige Volumen für jede Arbeit ein.

➤	 „TEST”-Funktion für das Testen nur mit Gas (kein Rauch).

➤	 Lösungen für Hunderte an Tests.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften jederzeit zu ändern.   by Marketing - Art.-Nr. DPTCM000049C - 03/2019.

INhaLT DEs KITs

a > Zubehörkasten.

B > 
Die (2) Flaschen mit UltraTraceUV® Rauchlösung für 

(500) 5-minütige Standardtestzyklen

c > 
Eine Kombination aus weißem/UV-Licht hilft bei der 

Ermittlung von Rauch und UV-Spuren an den exakten 

Leckstellen

D >
Der Diffusionsapparat ermöglicht das Testen auf Wind- 

und Wasserlecks im Fahrzeuginnenraum

e > Standardadapterkegel

F> Gewindestopfen-Kit

g > Brille

abmessungen H - 23 cm x B - 34 cm x L- 22,5 cm

gewicht 6,8 kg (15 lbs)

Leistung 12 Volt DC

eingangsdruck 3,4 bis 12 bar (50 bis 175 psi)

ausgangsdruck 3,5 kPa | 14 in H2O

Durchflussleistung 12 LPM

hochmoderne Mikroprozessorsteuerung.

Verwendung mit allen schutzgasen oder erkstattluft.


