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Módulo de diagnóstico multimarca para PC

FUNÇÕES PRINCIPAIS

•	 TIS: com Função EasyDiag.
•	 Seleção	do	veículo	com	identificação	da	tomada	de	diagnóstico	e	cabo	a	utilizar.
•	 Diagnóstico	da	unidade	de	controlo	com	parâmetros,	estados,	leitura/exclusão	

dos	códigos	de	erros,	ativações,	codificações,	ficha	técnica,	relatório	de	trabalho,	
cópia	de	segurança	dos	testes.

•	 Teste de estrada	com	visualização	gráfica	do	andamento	dos	parâmetros.
•	 Funções e Dados Pokayoke	(Airbag,	Serviço,	varredura	DTC	veículo	e	Dados	

técnicos).
•	 Conexão	ao	PC	via	bluetooth	ou	com	porta	USB.

MALETA SOCIO X3

•	 Ferramenta	com	proteção	resistente	ao	
choque.

•	 Cabo	EOBD	para	conexão	ao	veículo.
•	 Cabo	USB.
•	 Manual	de	instalação.
•	 CD-Rom	com	manual	e	software	para	PC.
•	 Módulo	bluetooth	para	PC.

DADOS TÉCNICOS
PARA OFICINA

ONLINE*

Socio X3  cód. 0-67501320

Bluetooth para conexões remotas

Proteção antichoque Integrada

Funções Pokayoke

Pesquisa automática de erros 

Busca Automática Unidades de Controlo

Sistema operacional TIS com Easy Diag

TODO O DIAGNÓSTICO, EM SEU PC

ATUALIZAÇÕES

*	OPCIONAL

COBERTURA PARQUE CIRCULANTE EUROPEU, TAMBÉM PARA VEÍCULOS 
PRODUZIDOS EM ÁSIA E NOS ESTADOS UNIDOS
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Maleta	Cabos	Moto	 
cód. 6011000312

Maleta	Cabos	Reboques	
cód. 6011000321

Maleta	Cabos	Truck 
Base cód. 6011000320

Maleta	Cabos	Veículos	Europa	
cód. 6011000300

Maleta	Cabos	Veículos	Asiáticos	
cód. 6011000305

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

-	 Dimensões: 38x99x149mm	
-	 Peso:	250g
-	 Grau de proteção:	IP54
-	 Proteção:	contra-choque	com	borracha	

sobrestampada	integrada
-	 Temperatura de funcionamento:  

-20	+70°C
-	 Alimentação: 8-40V	de	EOBD,	
	 Conector	de	alimentação	e	USB
-	 Absorção de corrente: 250mA	@	12V

-	 Wireless: Bluetooth	classe	1
-	 Porta USB

-	 Protocolos suportados:	Blink	code,	
CAN	ISO	11898,	ISO	15765-4,	K-L,	ISO	
9141-2,	

	 ISO	14230,	SAE	J1850	PWM,	SAE
	 J1850	VPW,	ISO	11519-2,	SAE	J1708,	

SAE	J2411,	SAE	J1939,	RS485,	SCI,	CCD

Um	verdadeiro	manual	interativo	
guiado	que	permite	a	execução	
de	codificações,	regulações	
e	ativações.	Procedimento	

complexos	criados	integrando	
as	informações	dadas	pelo	
fabricante	e	a	interpretação	

correta	dos	dados	que	chegam	
da	unidade	de	controlo.

LICENÇAS

Cód. 6011501011

DADOS TÉCNICOS PARA 
OFICINA ONLINE 

diretamente pelo seu instrumento

Cód. 8-62100017 - Tablet Win10 10”

ACESSÓRIOS


